Teljesitménynyilatkozat
HU 103-DOP-2019-04-02

1. A terméktipus egyedi azo-
nositd koédja:

2, A felhasznalasi terllet:

3. A nyilatkozatban szerepld

teljesitmények:

4, Gyarté:

5. Meghatalmazott képvisels:

6. Az AVCP rendszer vagy
rendszerek:

7. Harmonizalt szabvany:

Hivatalos vizsgaldintézet:

C€

Kéményrendszer keramia belsé csével, levegbffiistgaz izemmodra az MSZ
EN 13063-3:2007 szerint

ABSOLUT kéményrendszer

Berendezés az egésterméknek a tlzeldberendezéstd| a szabadba térténo
szallitasara.

a) T200 N1 W 2 000
b) T200 P1 W 2 000
c) T400 N1 D 3 G50

Schiedel Kéménygyar Kft.
Kisto u. 12
H-8200 Veszprém

Vincler Zsolt, ligyvezeté igazgaté

System 2+

MSZ EN 13063-3:2007

Zertifizierungsstelle OFI CERT,
OFI Technologie & Innovation GmbH,
Franz Grill Strale 5, A-1030 Wien

A gyari termelés-ellendrzési rendszert az erre felhatalmazott, 1085 szamon bejegyzett és nyil-
vantartott, fenti cimen elérhetd hivatalos vizsgaléintézet tanusitotta

A tanusitvany szama: 1085—-CPR—-0339

8. A nyilatkozat szerinti teljesitmény az MSZ EN 13063-3:2007 —nek megfelelden:

5 2 GrTE L Harmonizélt m-
Alapveté tulajdonsagok és kikotések Teljesitmény szaki eléirasok
52.1.3 Tizellenallasi osztaly, kivilrél befelé hatasiranynal nem vizsgalt teljesitmény
52.1.3 Hémérsékleti osztaly normal tizemi kéralmények kézott a), b) T200 ; ¢) T400 EN 13063-1
EN 13063-2
521.3  Tazellenallasi osztaly, beltlrd! kifelé hatasiranynal a), by 0 00;¢c) G 50 EN 13063-3
5.3.1 Nyomasosztaly (gaztdmorség/szivargas) a), ¢) N1 ; b) P1
; - - . . . EN 13063-3
533 Ara;w’las&_(tallinail!lasolfd- n)"to'r:asklegyenhto nyilas, alakos ido- r=1.5mm (< 1.6) EN 13063-2
mok és kitorkolas médositd EN 13384-1
5.2.3 Hoévezetési ellenallas 0.45 m? KIW
512 Nyomoers belsé csé 2 10 MN/m?
513 Nyoméer§ a.z aflarlkos. sar’m’)tt |'d’0mokon (fustcs6- <25m /min. 50 kN E: :3063-1
csatlakozo, tisztitd-, vizsgald nyildsos elemeken) 3063-2
5.1.4.2 Nyomoéer6 a belsé csé ragasztéanyagan > 10 N/mm?
51.6 Nyomoers kiilsé képeny <35m
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Harmonizalt ma-

b) Schiedel Rotempo (P1 nyo-
masosztaly, tilnyomasos lizem)

Alapveté tulajdonsagok és kikotések Teljesitmény szaki elirasok
EN 13063-1
51.7 Nyoméeré a kdpenytégla ragasztojan =M25 EN 13063-2
EN 998-2
a), b) nedves (izem
w2
0,
Kondenzatummal szembeni ellenallas osztalya i 2 EN 13063-2
il £ 0,012 kg/m EN 13063-1
53.2 Sayiliosag A i ) 1 c) szaraz lizem GG
o Korrézidallésagi osztaly (vegyi elemekkel szembeni ellenal- D3 EN 1443
las) <5% EN 1457-1
< 0,03 kg/m?
. . . . - EN 13063-1
5.5 Jéggel és olvadékaival szembeni ellenallas Megfelelt EN 13063-2
qei o M(iszaki
Epitési iranyelvek Alapvetd kikotések el3irasok
. — - Eurocode,
Max. szerkezetmagassag a szabadon 4ll6 rész figyelembe vételével <35m tipizalt statika
Sl 114 . . i Eurocode,
Haijlité szilardsag (max. szabadon all6 szakasz az utolsé megfogasi ponttél) | <1,0m tipizalt statika
Keramia csé mn 20 mm szigetelés a csé ko-
Kiilsé kdpeny: ragasztéhabarcs EN 998-2
M2,5
Belsd csé:
Ragaszto a), ¢) Schiedel tubusos
hézagkitt (N1 nyomasosztaly) DoP

Eghetd anyagokbol késziilt falaktdl tartandé tavolsag (olyan épitéanya-
gok esetén, melyek max. tiizellenallasi osztalya 2.5 m?K/W)

a), b) Nincs szilkség tavoisagra,

¢) A kémény kdpenyblokk kiilsd felu-
lete és a fal kozotti kozbenso tér,
melynél a kémény all (max.két olda-
lon) min.50 mm vastagséagu, olyan,
nem éghetd szigeteldanyaggal tol-
tendd ki, melynek hévezetési egytt-
hatéja s 0,035 W/mK, vagy ki kell
szelléztetni.

a), b), c) A képenyelemek vakolha-
téak

Eghetd anyagokbol késziilt padloszerkezeteken valo atmenet (olyan
anyagok esetén, melyek max.20 cm-es hdszigeteléssel rendelkeznek)

a), b) A kémény kopenyblokk kilsé
felilete és a padidszerkezeten vald
atmenet k6zotti rés min.30 mm vas-
tagsagq, olyan, nem éghetd szigete-
I6anyaggal toltendé ki, melynek hé-
vezetési egyutthatéja < 0,035 W/mK

c) A kémeény kopenyblokk kilsé fel-
lete és a padlészerkezeten valé at-
menet kdzotti rés min.50 mm vastag-
sagu, olyan, nem éghetd szigeteld-
anyaggal toltendé ki, melynek héve-
zetési egyutthatéja < 0,035 W/mK

Alkalmazas

a), b) gaz (1), olaj (2) tizeléanyagok
) gaz (1), olaj (2) és szilard (3) tuze-
I6anyagok

zart égésteri berendezések

a), b) nedves Uzem
) szaraz uzem

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban részietezett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarto a felelés.
A gyarto nevében és részeérél alairé személy: Vincler Zsolt, Ugyvezett igazgato

Veszprém, 2019. aprilis 2.

(alairas)
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