Teljesitménynyilatkozat
HU 102-DOP-2019-04-02

A terméktipus egyedi azo-
nosité kodja:

C€

Kémeényrendszer keramia belsé csével, nedves izemmodra az MSZ EN
13063-2:2005+A1:2007 szerint

ABSOLUT kéményrendszer

2. A felhasznalasi terllet: Berendezés az égésterméknek a tizeléberendezéstdl a szabadba térténd
széllitasara
3. A nyilatkozatban szerepl6 a) T200 N1 W 2 000
teljesitmény(ek): b) T200 P1 W 2 000
4. Gyarto: Schiedel Kéménygyar Kit.
Kisto u. 12
H-8200 Veszprém
5. Meghatalmazott képviselé:  Vincler Zsolt, ligyvezeté igazgaté
6. Az AVCP rendszer vagy System 2+
rendszerek:
7. Harmonizalt szabvany: MSZ EN 13063-2:2005+A1:2007
Mindsito intezet: Zertifizierungsstelle OFI CERT,
OFI Technologie & Innovation GmbH,
Franz Grill Strale 5, A-1030 Wien
A gyari termelés-ellendrzési rendszert az erre felhatalmazott, 1085 szamon bejegyzett és nyil-
vantartott, fenti cimen elérhetd hivatalos vizsgalointézet tanusitotta.
A tanusitvany szama: 1085~CPR—-0338
8. Anyilatkozat szerinti teljesitmény az MSZ EN 13063-2:2005 + A1:2007 —nek megfeleléen:
= " ? e e st Harmonizalt ma-
Alapvet6 tulajdonsagok és kikotések Teljesitmény szaki el3irdsok
5213 Tizellenallasi osztaly, kivulré! befelé hatasiranynal NPD
5213 Hémeérsékleti osztaly normal izemi kordlmények kézott T200
EN 13063-2
5213 Tizellenallasi osztaly, belulrél kifelé hatasiranynal 000
5.31 Nyomasosztaly (gaztdomorség/szivargas) a)N1; b) P1
Aramlasi ellenallasok - nyomaskiegyenlité nyilas, alakos ido- _ EN 13063-2
533 mok és kitorkolas médositok FESIES I (G SES) EN 13384-1
523 Hévezetési ellenallas 0,45 m? KW
51.2 Nyomoéerd belsé ¢s6 2 10 MN/m?
513 Nyoméeré' a; ale’lkos_ sar:nf)tt i’d'omokon (fustcs6- <25m /min. 50 kN EN 13063-2
csatlakozg, tisztito-, vizsgald nyilasos elemeken)
51.4.2 Nyoméeré a belsd csé ragasztéanyagan 210 N/mm?
51.6 Nyoméerd kiilsé képeny <35m
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=M= . . Ao Harmonizalt maG-
Alapvet6 tulajdonsagok és kikotések Teljesitmény szaki el3irisok
51.7 Nyomoéerd a kdpenytégla ragasztojan 2M25 EEIN1 ggg?zz
Kondenzatummal szembeni ellenallas osztalya (nedves
Uzem)
532  Savallbsag e EEEAE
I};g;rozmallosagl osztaly (vegyi elemekkel szembeni ellendl- < 0,03 kg/m? EN 1457-1
55 Jéggel és olvadékaival szembeni ellenallas Megfelelt EN 13063-2
Epitési irinyelvek Alapvets kikétések L
Max. szerkezetmagassag a szabadon allo rész figyelembe vételével <35m ti;fi:ér?tcscigteif( a
Hajlité szilardsag (max. szabadon allé szakasz az utols6 megfogasi ponttél) | <1,0m ti;ﬁ;;ﬁcsczgﬁl'(a
Keramia csé Ir\ﬂlln 20 mm szigetelés a csé ké-
Kulsé képeny: ragasztohabarcs EN 998-2
M25
Bels6 csé:
Ragaszto a) Schiedel tubusos
hézagkitt (N1 nyomasosztaly) DoP

b) Schiedel Rotempo (P1 nyo-
masosztaly, tulnyomasos Uzem)

Eghetd anyagokbol késziilt falaktdl tartandé tavolsag (olyan anyagok
esetén, melyek max. tizellenallasi osztalya 2.5 m?K/W)

Nincs szikség kiion szigete-
lésre,
A kopenyelemek vakolhatdak.

Eghett anyagokbol készilt padldszerkezeteken valé atmenet (olyan
anyagok esetén, melyek max.20 cm-es hdszigetelésse! rendelkeznek)

A kémeény kopenyblokk kilsé fe-
lillete és a padloszerkezeten
vald atmenet kézotti rés min.30
mm vastagsagu, olyan, nem ég-
het6 szigetel6anyaggal téltendd
ki, melynek hévezetési egyittha-
téja < 0,035 W/mK.

Alkalmazas

gaz (1), olaj (2) tuzeldanyagok

zart égésteril berendezések

nedves lzem

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban részletezett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleiéen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarté a felelés

A gyart6é nevében és részerdl alaird személy: Vincler Zsolt, Ugyvezetd igazgatod

Veszprém, 2019. aprilis 2.
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SUHIEDEL KETL

Addszan
3200 Vesg
Tel.: 88/3
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