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A terméktipus egyedi azo-
nositd kodja:

A felhasznalasi terllet:

ADVANCE kéményrendszer

szdllitasara.

A nyilatkozatban szerepié T200 N1 W 2 000

teljesitmény(ek): T200 P1 W 2 000

Gyarto: Schiedel Kéménygyar Kft.
Kisté u. 12

H-8200 Veszprém

Meghataimazott képviseld:  Vincler Zsolt, ligyvezet6 igazgato
Az AVCP rendszer vagy System 2+
rendszerek:

Mindsité intézet:

Harmonizalt szabvany:

MSZ EN 13063-1:2005 + A1:2007

Zertifizierungsstelle OF] CERT,

OFI Technologie & Innovation GmbH,
Franz Grill StraBe 5, A-1030 Wien

A gyari termelés-ellenérzési rendszert az erre felhatalmazott, 1085 szamon bejegyzett s nyil-

vantartott, fenti cimen elérhet6 hivatalos vizsgaldintézet tanusitotta.

A tanasitvany szama: 1085—-CPR—-0338

8. A nyilatkozat szerinti teljesitmény az MSZ EN 13063-1:2005 + A1:2007 —nek megfeleléen:

C€

Kéményrendszer keramia belsé csével, nedves izemmaddra az MSZ EN
13063-1:2005+A1:2007 szerint

Berendezés az égésterméknek a tlizeldberendezéstdl a szabadba torténd

Alapvet6 tulajdonsagok és kikotések

Teljesitmény

Harmonizalt mi-
szaki el6irasok

521.3 Tlzellenallasi osztaly, kiviiré! befelé hatasiranynal nem vizsgalt teljesitmény
5.2.1.3 Hémérsékleti osztaly normal lzemi kdrilmények kézott T200
EN 13063-1
5213 Tiizellenallasi osztaly, belllrdl kifelé hatasiranynal 000
5.3.1 Nyomasosztaly (gaztdmorség/szivargas) N1, P1
Aramlasi ellenallasok - nyomaskiegyenlité nyilas, alakos ido- _ EN 13063-1
533 1ok és kitorkolas modositok e ) EN 13384-1
523 Hévezetési ellenallas 0,42 m? KIW
51.2 Nyomoeré belsd csé 210 MN/m?
513 Nyomoero' a'z pr’of’|I02(.)tt sa'\rr’mtt'ld’omokon (fistcs6- <25m /min. 25 kN EN 13063-1
csatlakozd, tisztito-, vizsgald nyilasos elemeken)
51.4.2 Nyomoerd a belsd csé ragasztdanyagan 210 N/mm?
5.1.6 Nyomoéerd kiilsé kopenyen <42 m

HU 115-DOP-2019-04-02

ADVANCE

1/2 oldal

NEDVES UZEM

standard



zagkitt

= . . T o Harmoniza It mii-
Alapvetd tulajdonsagok és kikotések Teljesitmeny szaki eléirasok
5.1.7 Nyoméerd a kdpenytégla ragasztdjan 2M2,5 E§N1 332?21
Kondenzatummal szembeni ellenallas osztalya (szaraz
lizem) )
532  Savliésag w2 e
Korrézioallosadi l i el Kkl beni ellenal < 5% EN 1443
Iéc;;mz'oa 0ségi osztaly (vegyi elemekkel szembeni ellenal- < 0,03 kg/m? EN 1457-1
5.5 Jéggel és olvadékaival szembeni ellenallas Megfelelt EN 13063-1
Sopa PR Mdiszaki
Epitési iranyelvek Alapvetd kikotések elgirasok
. T . Iy Eurocode,
Max. szerkezetmagassag a szabadon all6 rész figyelembe vételével £35m tipizalt statika
Hajlito szilardsag (max. szabadon allé szakasz az utolsé megfogasi ponttol) | <1,0m tipEi:a'rﬁcsigﬁlv(a
"y B Min. 20 mm szigetelés a cs6 ko-
Kerédmia cs6 ril
Kiils6 kdpeny: ragasztohabarcs EN 998-2
. M 2,5
Ragaszto Belsd ¢csé: Schiedel tubusos hé- DoP

Eghetd anyagokbdl kész(ilt falaktdl tartandé tavolsag (olyan anyagok
esetén, melyek max. tizellenallasi osztalya 2.5 m2K/W)

A kémény kopenyblokk kulsd fe-
lllete és a fal kozotti kdzbensd
tér, melynél a kémény all
(max.két oldalon) min.50 mm
vastagsagu, olyan, nem éghetd
szigeteldanyaggal toltendd ki,
melynek hévezetési egyitthatoja
< 0,035 W/mK, vagy ki kell szel-
|6ztetni.

A képenyelemek vakolhatdak.

Egheté anyagokbdl készlilt padldszerkezeteken vald atmenet (olyan
anyagok esetén, melyek max.20 cm-es hészigeteléssel rendelkeznek)

A kémény kdpenyblokk kiilsé fe-
lllete és a padloszerkezeten
valé atmenet kdzotti rés min.50
mm vastagsagu, olyan, nem ég-
hetd szigeteldanyaggal téltendd
ki, melynek hévezetési egyuttha-
toja < 0,035 W/mK.

Alkalmazas

gaz (1), olaj (2) és szilard (3) ti-
zeldanyagok

zart égésterli berendezések

nedves lizem

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban részletezett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarto a felel6s.

A gyartd neveben és részérdl alaird személy: Vincler Zsolt, ligyvezett igazgatd

Veszprém, 2019. aprilis 2.

(alairas)
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