Schiedel UNI Plus
epitesi utasitas

UNI PLUS



Altalanos épitesi Utmutatasok

Az UNI Plus kéményrendszert az épitési utasitds alapjan épitse
fel. Az épités sordn megfelelé gondossdggal jarjon el, mert csak
ez garantdlja a tokéletes és megbizhatd miikddést.

Az épités soran a helyi és orszagos épitési eldirasokat és szab-
vanyokat, valamint az érvényben |évé balesetvédelmi szabalyo-
kat minden esetben be kell tartani.

Az épités megkezdése el6tt a tervezétdl minden sziikséges
adatot be kell szerezni.
A tisztitdajto és a flstcsd csatlakozdk helyét és irdnydt mér az
épités elbtt tisztdzni kell.

Javasoljuk, hogy a legalsd, szellézérdcsos kdpenytégla ne kerlljon
meleg, paras helyiségbe (pl.: mosdkonyha)! A szelléz&rdcsos elem
elhelyezéskor az irdnyt gy vélasszuk meg, hogy a szelléz&rdcsos
nyflds hideg térben legyen. lgy megel6zzik az energiavesztést,

és a kopenyelemek hdtsé szell6zési csatorndiban a nedvesség
lecsapddasét.

Az illetékes kéményseprd hatdsdggal egyeztetni kell a kémény
tisztftonyfldsdnak elhelyezkedését (teté alatt vagy folott).

Azokndl a kdpenytégla tipusokndl, ahol szell6z8kirtd is van, a
kiszell&ztetni tervezett helyiségben, a szell6z6 levegd bevezetd
nyfldsdt az alkalmazni kivant rdcs vagy anemosztdt méretének

megfeleléen kell kialakitani, tovabbd vizsgdldajtdt kell beépiteni
alul a kéményajté mellé.

A kémény tetd alatti és/vagy feletti szabadon alld részének sta-
tikai megerdsitéséhez egy kilon megerdsitd készlet rendelhetd.
Ezt a kéménnyel egy idSben kell beépiteni.

A kémeény tetdn kiviili, szabadon all6 szakasza megerdsités
nélkil maximum 1,5 méter lehet.

Altalanos informéciok az épitéshez:
A kopenytégldkat H50 mindségli vagy a Schiedel Kft. dltal is
forgalmazott falazéhabarccsal kell 6sszeépiteni.

A szell6z6csatornakba és a sarokfuratokba ne keriiljon ha-
barcs!

A habarcs felhordasahoz hasznaljuk a habarcssablont!

A samottelemeket a Schiedel hézagkittel kell dsszeépiteni. Keve-
rési ardny: egy rész viz, hét rész hézagkitt. Figyelem: a ragasztd
+5°C alatt nem kot. Ragasztas el&tt a csévégeket portalanitsuk
és nedvesitsiik meg.

Ha megszakitjuk az épitési folyamatot, akkor a kéményt fedjiik
be, nehogy viz vagy épitési térmelék kerliljon bele.

Figyelem! Ez az épités utmutatd a kdvetkezd tipusd kéményeknél alkalmazhatd:

Q

1085-CPR-0337
1085-CPR-0338

Az épités soran az élet- és balesetvédelmi,
ill. a munkabiztonsagi szabalyokat és el6irasokat minden esetben be kell tartani.

A kopenytégldk és samottcsdvek vdgasakor javasoljuk, hogy a munkdt végzdk a kovetkezdket vegyék figyelembe:
Az elektromos sarokcsiszold haszndlata kdzben flilvédé haszndlata javasolt.
A porkoncentrécié névekedése miatt véddmaszk (P3/FFP3) és védészemiiveg haszndlata kiemelten fontos!

A beton és samott elemek mozgatdsa és emelése fokozott dvatossaggal torténjen, javasoljuk,
hogy a munkat végz&k acélkaplis védébakancsot, véddkeszty(t ill. védésisakot viseljenek.
Tovdbbd a tetén kivil végzett munkalatok sordn fokozott figyelemmel jdrjanak el.




1. Kémény labazat kialakitdsa

1.1 - 1.2 A kéményalapot legaldbb a kész padld felsé éléig falazzuk
vagy betonozzuk, és a nedvesség elleni szigetelést elhelyezzik. Erre

Ujabb habarcsréteget hordunk fel.

Javasoljuk, hogy a kopenytégla habarccsal érintkezé fellleteit a ha-
barcs felhorddsa elétt nedvesitsék meg.

1.3 A kopenytégldkat H50
min&ségli vagy a Schiedel
Kft. dltal is forgalmazott
falazéhabarccsal kell  &ssze-
épiteni.

2. A labazati kondenzvizgy(jté elem beépitése

21 A kivagott kopenytég-
l&t habarcsdgyra  helyezzik,
és a kondenzgylijté elemet
kopontosan az elsé kopenytég-
ldba betesszik. Figyelem: a ki-
vagott, szellézéricsos kdpeny-
tégla ne kerliljion meleg, pards
helyiségbe (pl. mosdkonyha)!

2.2 Az elsé hészigeteld lapot
félbe vdgjuk. A két fél darabot
Ugy helyezzik be a kdpeny-
tégldba, hogy a hdszigetelés
és a kopenytégla teteje azo-
nos sikban legyen.

3. Tisztftdajtd nyildsdnak kialakitdsa

3.1 A kopenytéglara a kivdgd
sablon segitségével felrajzol-
juk a tisztftdajtd nyildsét, és
sarokcsiszoldval kivagjuk.

A nyfldssal elldtott kopeny-
tégldt felhelyezzik, a felesle-
ges habarcsot lehdzzuk.

3.2 Meghajlitjuk és behelyez-
zUk a szigetel® lapokat. A lapok
bevdgdsai befelé nézzenek,
a lapok érintkezd éleit tilos a
hatsd  szellézési  csatorndba
engedni. A szigetel$ lapokat a
hdtsd szell6zési csatorna hdtso
(bels®) éle mentén vagjuk ki.

2.3 Amasik felétis beteszszik,
vigydzva arra, hogy a szélei ne
|6gjanak bele a szell6z6 csa-
torndkba.

3.3 Habarcssablon segftségé-
vel habarcsot hordunk fel a
kdpenytégldra.

1.4 Felrajzoljuk az els§ ko-
penytégldra a levegd beveze-
t& nyildst, és sarokcsiszoldval
kivagjuk. A nyilds mérete: 19
cm széles és 17 cm magas.

2.4 Habarcsot hordunk fel a
kdpenytégldra a habarcssab-
lon segftségével. A sarokfura-
tokba ne keriiljon habarcs.

34 A samottragasztét viz-
zel  megkeverjtk. 1 rész
viz, 7 rész por. Figyelem! A
samottragasztd hidegben nem
kot, a kéményépitést +5°C
alatt nem javasoljuk.



A flstcsé-csatlakozd
irdnydt €s magassdgdt
a tervezbvel egyeztetni
kell.

Tisztitdajtd
(kiilsé és belsd)

A szell6z8ricsos
elemet hideg

térben ajanlatos
elhelyezni.

Epftési folyamat lefrdsa

Kémeényalap kialakitasa

A kéményalapot Ugy kell kialakitani, hogy az nedvesség ellen
védett és megfeleléen terhelhetd és egyenletes legyen. A
kopenytégldkat zsdkos cementes falazd habarccsal kell Sssze-
épiteni.

A kinyomddd hézagkittet mindig toroljik le.

A kész kéményldbat szakszerlen kell
beemelni, és kozpontosan fliggébe kell A
ot e . . .. 60
allftani. (az emel&horgok dltal bezart szog A
nem lehet 60°-ndl nagyobb). A drétkotelet

és sarokvéddket tdvolitsuk el.

Fontos tudnivald: a kondenzviz elvezetésérdl az épités
soran gondoskodni kell.

A kondenzdcids és csapadékviz csatorndba valé bevezetésé-
rél gondoskodni kell. Legaldbb tiz cm magas vizoszlopmérével
elldtott szifont kell elhelyezni. Ezt idénként ellendrizni és tisz-
titani kell. A vizligyi el6irdsokat figyelembe kell venni.

Epitési folyamat a fiistcsé csatlakozasig (RA)

(Csatlakozdsi magassag pl.: 1,49 m)

Amennyiben a fUstcsé-csatlakozd csatlakozdsi magassdga
149 méter magasan lesz, be kell épiteni egy kivagott kdpeny-
téglat. (2.1-24. dbrdk) Ha magasabban kell elhelyezni a
fUstcsé-csatlakozot, akkor a kopenytégldkat, szigetelést és
samottcsdveket a normdl épitési sorrend szerint kell tovdbb
épiteni addig, amig a kivant magassagot el nem érjuk (pl.: 1,82
m; 2,15 m stb.). Amikor behelyezzik a szigetelést a kivagott
kopenytégldba, tUgyelni kell arra, hogy mindkét ellilsé szell6z&
csatorna szabadon maradjon. Ennek érdekében vagjuk vissza
a szigeteld lapot.

Az A, B és C méret mindig a kivagd sablon szerinti, amely az
alapcsomagban talalhato.

Normal épitési folyamat

Ezt az épitési ritmust kell tartani a csatlakozdk beépitése utan
a felsé tisztitonyilasig, illetve a torkolati kip beépitéséig.

A hészigeteld lapot Ugy kell behelyezni, hogy az illesztésnél ne
|6gjon a képenytégla hitso szellézési csatorndiba.



4. Tisztftoajto-csatlakozd beépitése

41 A tisztitdajtds  elem
csbdvégeit portalanitjuk és
megtiszitjuk. Hézagkittet hor
dunk fel az alsé peremére.

4.2 A tisztitdajto-csatlakozdt
a helyére ragasztjuk. A kilsé
korcoldsd csévégnek felfe-
lé kell dllnia. A kinyomddd
hézagkittet lesimitjuk.

5. Fustcs6-csatlakozd beépitése

5.1 Habarcsot hordunk fel
a kivagott kopenytégldra. A
sarokfuratokba ne keriljon
habarcs.

5.2 Megtisztitjuk a flstcsé-
csatlakozd csévégeit.

4.3 Meghajlitjuk a szigeteld
lapokat, és mar elére behe-
lyezzik a kovetkezé kdpeny-
tégldba. Az fgy elére elé-
készftett kopenytéglat felhe-
lyezzk.

5.3 Hézagkittet hordunk fel
a csatlakozd elem alsé pere-
mére.

44 A samott tisztitdnyilds
kerete felett a kopenytégldig
legaldbb 3 cm tdvolsdgnak
kell lenni. Szlkség esetén a
kovetkezd kopenytégldt ki
kell vagni.

5.4 Behelyezzik a csatlako-
z6t. A kilsé korcoldsd csé-

végnek kell felfelé dllnia

5.5 A kinyomddd hézagkittet
letoroljik.

5.6. Meghajlitjuk a szigeteld
lapokat, és mdr elére behe-
lyezzik a kovetkezé kdpeny-

téglaba.

5.7 Az gy elbre elbkészftett
kopenytégldt felhelyezzik a
habarcsterftésre.

5.8 Ha 45°C-os flstcsé-csat-
lakozdt helyeziink el, akkor
az alatta levd kopenytéglat
is a megfelel6 méretben ki
kell vagni.



6. Normal épitési sorrend

6.1 A képenytéglat a habarcs-
terftésbe helyezzik

/. Kész kéménytalp beépitése (alternativ kéményinditdsi lehet&ség)

7.1 Habarcsagyat készftiink elé
és a nedvesség elleni szige-
telést elhelyezzik. Erre djabb
habarcsréteget hordunk fel.
Javasoljuk, hogy a képenytégla
habarccsal érintkezé fellleteit
a habarcs felhordésa elétt ned-
vesitsék meg.

6.2 A szigetel® lapot meghaj-
litjuk és behelyezzik.

7.2 A kéménytalpat flggdle-
gesen a habarcsba Allftjuk.

8. A kéménytalp utani épitési folyamat

8.1 A k&penytéglara a kivdgd
sablon segitségével felrajzol-
juk a tisztitdajtd nyildsét.

8.2 Sarokcsiszoldval kivagjuk.

6.3 Hézagkittet hordunk fel
a samottcsé alsd peremére.

7.3 Kialakitjuk a kondenzviz
elvezetését és a csatorndba
kottetjuk.

6.4 A samottcsovet behe-
lyezzik és a kinyomddd
hézagkittet letoroljik.

7.4 A habarcssablon segit-
ségével habarcsot hordunk
fel a kéménytalp tetejére. A
sarokfuratokba ne keriljon
habarcs.

8.3- 84 A nyifldssal elldtott kopenytéglat felhelyezzik. A felesleges
habarcsot lehtizzuk, a nyitott felfekvésli hézagokat teljesen eftomitjuk.
Meghajlftjuk és behelyezzlik a szigeteld lapokat.

Az elllsé szelléztetd csatorndkat szabadon kell hagyni, ezért a hészi-

geteld lapot le kell végni.



9. A fUstcs6-csatlakozo elhelyezése

9.1 Habarcsot hordunk fel. A
sarokfuratokba ne kerlljon
habarcs.

9.5 A kinyomddd hézagkittet
letoroljuk.

9.2 Megtisztitjuk a flstcsé- 9.3 Hézagkittet hordunk fel 9.4 Behelyezzik a csatlako-
csatlakozd csévégeit. a csatlakozdé idom alsé pere- 76t
mére.

9.6 Meghajlitjuk a szigetel 9.7 Az igy eldre elbkészitett
lapokat, és mar elére behe- koépenytéglat felhelyezzik.

lyezzik a kovetkezé kdpeny-
tégldba.



Torkolati kip

Samottcsd

Kész kéményfej

7

8 készlet,

7

rési
ha statikailag szikséges

Mege

Felsé tisztitdajtd
(Egyeztetni kell a beépités
szlkségességét

a helyi kéményseprével)

1

=

I
Tisztitdajtd
(kils® és belss)

Statikai megerdsités

A magasan a teté folott kidlld, vagy a tetd alatt hosszan sza-
badon allé kéményeket meg kell erdsiteni. Ehhez a Schiedel
megerdsitd szettet ajdnljuk, amit kilonbdzé hosszidsagban for-
galmazunk. A meger&sitd szdrakat a kdpenytégla sarkaiban Iévé
furatokba kell behelyezni és kionté habarccsal rogziteni. Ugyelni
kell a gondos megépftésre, és kiilon figyelmet kell forditani arra,
hogy a szdrak a felsé kopenytégldban kb. 15 cm magasan véget
érjenek, hogy a fedlap rogzité dibeleknek maradjon hely.
Figyeljink arra is, hogy elegendd oldalsé megtdmasztds legyen
a fodém vagy a tetdkialakitasndl.

Ha a kéményt kaloddzassal nem kivanjuk rogziteni — pl. alulrdl
nyitott lathatd tetészék kialakitdsokndl, — akkor beépitheté a
Schiedel kéménytdmasztd szerkezet. Ezt a tetészaruk ald/folé
vagy kozé lehet behelyezni.

A kéménytorkolat kialakitasa el6tt fedlapot, vagy kész
kéményfejet kell felhelyezni.

Annak érdekében, hogy a hdtsé szell6zés joI mikodjon, a szi-
geteld lapnak az utolsd kopenytégldban 8 cm-rel a felsé perem
alatt kell végzédnie.Vagjuk vissza, ha ennél feljebb ér.

A fedlap rogzitéséhez a megerdsité furatokba dibeleket kell
behelyezni. A fedlapot habarcsdgyra kell felhelyezni, és az ala-
tétes csavarok meghuzdsaval a kopenytégldhoz erdsiteni.

A fedlapok kilonbdzé méretben készilnek: forgalmazunk
vakolt kéményfej kialakitdshoz illetve korilfalazott, disztéglaval
burkolt kéményhez valdt. Az UNI kéményfe] esztétikus és
biztonsdgos megoldast nydjt a kémény tetdn kivili részének
kialakitdsdhoz.

Ha statikai okbdl megerdsitd szettet kell beépiteni, akkor kilén
figyelmet kell forditani arra, hogy a megerdsité szdrak a felsé
képenytéglaban kb. 15 cm mélyen az utolsé kdpenytégla felsé
sikja alatt véget érjenek, hogy a fedlap rogzité dibeleknek
maradjon hely.

Idedlis burkolat a Schiedel kész kéményfej, amit kiilénbdzé szi-
nekben és fellleti struktirdval kindlunk.

Torkolati kap

Fontos tudnivalé: a fedlapot vagy a kéményfejet a kip beépi-
tése elbtt rogziteni kell.

A hiétsé szellézés a fedlap gylrls hézagan, illetve a fedlap és a
kip kozotti hézagon keresztll 1ép ki a szabadba.

Ha monolit fedké készil a helyszinen, akkor zsaluzé elemet kell
beépiteni, és a torkolati nyildsndl egy peremet kell kialakitani,
nehogy a csapadékviz a kéménybe jusson.

A torkolati kip segftségével méretre tudjuk vdgni az utolsé
samottcsdvet. A torkolati kipban taldlhatd egy kihtzhatd gydrd,
hogy a tulldgd samottcsdvet (max. 4 cm-ig) meghagyhassuk. Ez
a gylrl korkordsen befedi a samottcsdvet, és megfeleléen védi
a kdrnyezeti hatdsoktdl.

Zarémunkalatok

A hészigetels elblappal lezdrjuk a fustcsé-csatlakozd  kordl
maradt helyet. Az oldalsé szdgvasak megtartjdk az eldlapot, és
lezdrjdk a kopenytégldn kivdgott rést: a hdtsd szellézés miiko-
dését nem gatoljék.

A tisztitdajtd keretét a kivagott nyilds koré kézpontosan felcsa-
varozzuk. Amikor a samottlapos ajtét bezdrjuk, egy tokéletesen
tomitett samott kirtét kapunk. Igy a tetétérben 1évé tisztitd
ajtondl sem hilhet le a flstgdz.

Az épités befejezése utan kérijiik, adja at ezt az épités utasi-
tast a kazanszerelének is!



10. Fodématvezetés 11. Torkolati kip beépitése

-

Fagerenda

Képenytégla

Fagerendatdl

legalabb 5 cm
tavolsagot kell
* |tartani!

Nem égheté
szigetelG réteg

10.1-10.2 A fodémadttdrésnek minden oldalon 3 cm-rel nagyobb- 11.1 A hészigetel6 lapnak az 11.2 Ha fedlapot helyeziink
nak kell lennie, mint a kdpenytégla kiilsé méretei. A kdzbensd teret utolsé kopenytégldban 8 cm- el, akkor a dibeleket tegylk
nem éghetd szigetel6 anyaggal kell kitdlteni. A fédém utdlagos rel a felsé perem alatt kell a furatokba.

betonozdsdndl a kirtére minden oldalrdl, legaldbb 3 cm vastag végz&dnie.

szigetelbanyagot kell elhelyezni.
Fagerendétdl vald tdvolsdg: legaldbb 5 cm

(Mielé&tt a kipot felhelyezné, rogziteni kell a fedlapot vagy
a kész kéményfejet!)

11.3 Hordjunk fel habarcsot, 11.4 A kész kéményfej szere- 11.5-11.6 A kip segitségével mérjik le az utolsé csé magassagat.
tegylk rd a fedlapot és csava- lését a 12-13 dbrak mutatjdk
rozzuk a kopenytégldra. be.

11.7-11.8 A samottcsdvet végjuk a megfelelé méretre, tisztitsuk 11.9 A kinyomdédd hézagkit- 11.10 A torkolati kiipot hiz-

meg a helyét és ragasszuk a helyére. tet simitsuk le. zuk rd a samottcsdre és belsé
vallaival Ultessik fel a gydrl
peremére, tomité pasztdval
tomitsik ki a hézagot a csé
és a kup felsé pereménél.



12. Kémeénytdmasztd szerkezet

12.1 Oldalsé aldtdmasztas
a Schiedel kéménytdmasztd
szerkezettel. Kilondsen lat-
hatd tet&szekeknél ajanlott.

13. A kész kéményfe|

13.1 A délést megmérjuk... 13.2 ...és a kéményfejre raj-

zoljuk.

13.3 Majd sarokcsiszoldval
kivagjuk. A legfelsé kopeny-
téglara habarcsot hordunk
fel.

14. Tovabbi kéményfej kialakitdsok — h&tdguldsi hézagkarmantyd

14.1-14.2 Az utolsé samottcsbvet és a szigeteld lapot Ugy végjuk
el, hogy 10 cm hétdguldsi hézagot biztositsunk.

14.3 A hétdguldsi hézagkar-
mantyUt behelyezzik. A kar-
mantyd ald a kdpenytégldra
habarcsterités kell.

A helyszinen éntétt (mono-
lit) fedkdévet ajdnljuk a
kémény befejezéséként.

13.4 A kéményfejet fuggdle-
gesen felhelyezzik. Az oldal-
s csavarokat a kopenytég-
ldig meghuizzuk. A torkolati
kipot felhelyezziik (Id.: 11.1-
11.10 dbrdk)



Korilfalazott €és monolit fejkialakitdsok, UNI Plus kéményfej

A kéményt teljes hosszaban
— a tetdn kivili burkolat hia-
nyaban — le kell vakolni!

14.4 Ha a kéményfejet korbefalazzuk, a tetédtmenet ald gydmlapot
kell elhelyezni. A gydmlapra max. 2 m magas koriilfalazds épithetd.
A korilfalazdshoz kialakitott konnylbeton fedlapot csak 12 c¢cm
szélességben korbefalazott kéményre szabad habarcsdgyazatra
felnelyezni, és rogzftd csavarokkal megfeleléen rogzteni kell.

Vakolt kéményfe;

14.7 A kémény tetén kivli 14.8 Huzzunk rd rabichalét...
szakaszdn a kopenytéglakra
hordjunk fel fagydllé cement-

habarcsot.

14.5 Helyszini monolit fedké
kialakftdsandl a torkolati
kiphoz zsaluzé elemet kell
beépiteni.

14.9 ..és simitsunk rd még
egy réteg habarcsot, ezzel
biztositjuk, hogy a vakolat a
szdradds utdn se repedjen

meg.

14.6 Az UNI Plus kéményfej
esztétikus és gyorsan sze-
relheté. Egységcsomagokban
rendelheté. Tartalmazza a
kémény felsé szakaszdhoz
szlikséges osszes alkatrészt.

14.10 Vakolt kéményfej kiala-
kitds.



15. El6lap

15.1 Az el6lapon elérajzolt
félkort a kémény atmérdgjé-
nek megfelelden a flrészlap-
pal kivdgjuk.

O~
(D~

16.TisztitSajt

16.1 Az ajtdkeretet felcsava-
rozzuk.

16.5 A vakoldst ill. festést/
burkoldst az ajté pereméig
ajanljuk.

15.2 Az elélapot a megfeleld
magassdgban levdgjuk.

s levegdrdcs elhelyezése

16.2 A belsé fedelet beil-

16.6 A levegdrdcs a labazati

15.3 A szbgvasakat feltlizzik

€s az elélapot behelyezzik.

16.3 A szdllitdsi rogzitét
eltavolftjuk.

16.7 Tipp: a kondenzicids
és csapadékviz csatorndba
bevezetéséhez tiz cm magas
vizoszlopmérével elldtott
szifont kell elhelyezni.

154 A gylr(s hézagot a
samott stucni és a fustcsd
kozott keramikus tdmits-zsi-
nérral kell tomfteni gy, hogy
az a szabad mozgdst ne aka-
ddlyozza.

16.4 Az ajtdlapot bezdrjuk.



17. Robbanasi csapdajté csatlakozas

17.1 Ventilldtoros égéknél a
kazdnhdzban robbandsi csapd-
ajtdt kell beépiteni. Ehhez tiszti-
tdajtd csatlakozdt kell beépiten
(Id. 41-44 dbrdk). A robbandsi
csapajtét csavart huzallal rog-
zitjuk, a vakolat vastagsdgdt négy
tavtartdfaval dlltjuk be.

172 A tartdszalagot datvag-
juk, ezdltal a tomitékeret a
samottkerethez hozzdnyo-
maodik.

18. Utdlagos fustcsd-csatlakozds

18.1 A kivdgd sablont hasz-
nalva a nyflast a kopenytégld-
ra felrajzoljuk.

Figyelem!

182 A kopenytéglat sarok-
csiszoldval kivdgjuk és a szi-
getelblapot a hatsé szellézési
csatorndk hdtsé éle mentén
flrészlappal kivagjuk és elta-
volftjuk.

17.3 A robbandsi csapdajtd
keretet a kdpenytégldn beva-
koljuk.

18.3 A flstcsékarimdt sab-
lonként haszndljuk a belsé
atméré felrajzoldsahoz.

A flstcsSéesonk felragasztasahoz vodros kiszerelés(, por alaki samottragasztot hasznaljunk!

18.5 A samott darabo-
kat dvatosan eltdvolit-
juk. A ragasztasi fellleten
a jobb tapadds végett a
samottcsdvet  érdesitjik
(kdszortdresdval).

18.6 Mindkét ragasztdsi
fellet megnedvesitése utdn
hézagkittet hordunk fel a
fUstcs6karima peremére.

18.7 A flUstcsdkarimét
a samottcséhdz  csavart
huzallal régzitjuk.

17.4 A vakolat kiszdraddsa
utdn a robbandsi csapdajtét
beakasztjuk.

18.4 A samottcsovet csillag
alakban kivagjuk.

18.8 Az elélapot felhelyez-
zUk.



19. Utdlagos tisztitd- vagy robbanasi csapdajto-csatlakozo

19.4 A csatlakozd keretet a
samottcséhdz csavart huzal-

19.1 A kdpenytéglat kivagjuk.
A csatlakozd keretet sablon-

19.2 Sarokcsiszold segitségé-
vel a megfelelé nyildst kivag-

19.3 Mindkét ragasztasi feld-
let megnedvesitése utdn a

ként hasznaljuk. juk. hézagkittet a tisztitdajtd csat- lal rogzitjdk.
A ragasztasi fellletet érde- lakozd peremére felhordjuk.
sftjuk.

Figyelem!

A ragasztashoz vodros kiszerelés(, por alaki samottragasztédt hasznaljunk!

20. Utdlagos csatlakozds cserépkalyha csatlakozdval

TLLE !r

20.1 A Keratherm cserép-
kdlyha karimdval a kivagdst a
kdpenytéglan felrajzoljuk és
kivagjuk.

Figyelem!

20.2 A cserépkdlyha kari-
mdt sablonként haszndljuk a
samottcsé nyflds kirajzoldsa-
hoz. Vagjunk 1 cm-rel alacso-
nyabb nyildst a samottcsdvon,
hogy a felsé szélen 1 cm-es
vizorrt tudjunk kialakftani. A
ragasztdsi feltletet érdesftsiik
meg.

20.3 Mindkét ragaszta-
si felilet megnedvesitése
utdn a karimdra a hézagkit-
tet felhordjuk. A karimdt a
samottcséhéz csavart huzal-
lal rogzitjuk.

A ragasztashoz vodros kiszerelés(, por alaki samottragasztét hasznaljunk!

A cserépkalyha csatlakozoba csak a kémény oldalfeliiletére merdleges bekotés készithetd!

Garancia

20.4 A karima és a kopeny-
tégla kozotti részt kerami-
kus spatulydzé masszaval
kitoltjuk. A cserépkaly-
ha flUstcsdve és a karima
kozotti hornyot nedves filc-
cel tomitjuk.

A Schiedel cég garancidt vdllal a kizdrdlag eredeti Schiedel kémény épftéelemek és csak a Schiedel Kft. dltal szallitott alkatrészek
felhaszndldsaval megépllt hészigetelt Schiedel UNI PLUS samott kémények kiégési biztonsdgdért, savalldsdgéért és nedvességre
érzéketlenségéért. Ennek eléfeltétele az, hogy a kivitelezésnél a Schiedel épfitési utasftast és az dltaldnosan elismert technoldgiai
szabdlyokat be kell tartani, illetve a kéményt nem szabad Uzembe helyezni a rdk&tésre kerllé késziilék és a kémény egylittes
Uzemeltetésének alkalmassdgdt igazold kéménydtvételi jegyz&kdnyv megléte nélkdl.



Statikal megerdsités Schiedel megerdsité készlettel

Szerelési utasitas

Kérjik, hogy a szereléskor gondosan jarjon el: a baleset- és egészségvédelmi eléirdsokat, helyi épftéstigyi szabdlyokat maradéktalanul tart-

sa be!

Schiedel megerdsitd készlet beépitésekor a kdpenytéglan taldlhatd szerelvénycsatorndkat Schiedel kiontéhabarccsal kell kidnteni. A keve-
rési ardny: 1 vodor (7,5 kg-os) kiontéhabarcshoz kb. 1,8-1,9 liter viz szikséges.
A kémény kidlldsa a tetébdl max. a megerdsitd készlet hosszdnak a harmada. Kérje statikus szakember tandcsat!

1,5 méteres szett 2 méteres szett 3 méteres szett

2 db 0,5 m-es @12 menetes szar 2 db 1,0 m-es @12 menetes szar 2 db 1,0 m-es @12 menetes szar

2 db 1,0 m-es @12 rogzité szar 2 db 1,0 m-es @12 rogzité szér 4 db 1,0 m-es @12 rogzitd szar

Egy db kionté habarcs Egy db kionté habarcs Egy db kionté habarcs
4 méteres szett 6 méteres szett
4 db 1,0 m-es @12 menetes szdr 4 db 1,0 m-es @12 menetes szdr
12 db 1,0 m-es @12 rogzité szér 20 db 1,0 m-es @12 rogzité szér
2 db kionté habarcs 3 db kionté habarcs

Figyelem! A 6 és 4 méteres szettek esetében a kdpenytégla mind a négy sarokfuratdban el kell helyezni a
szdrakat;a 3,a 2 és 1,5 méteres szettek esetében két dtldsan elhelyezkedd sarokfuratba kell beépiteni.

Epitési Gtmutatd

11 A kéményt az épitési utasitdsnak megfeleléen épitsik fel a szlikséges magassdgig.

1.2 A zdrdelemmel elldtott rogzitd szdrakat vezessik a sarokfuratokba. Csavarjunk be
egy-egy hernydcsavart a menetes hiivelyekbe Ugy, hogy a kezddkup legyen felfelé.
Ontstik ki a sarokfuratokat a megkevert kionté habarccsal.

21 A kéményt épitsiik tovdbb az épitési utasitdsnak megfelel&en.

2.2 Vezessink ismét négy rogzit szdrat a sarokfuratokba és csavarjuk az alsékhoz.
Ontstink Ujra kionté habarcsot a furatokba. Folytassuk az épftést a megerdsités
hosszdnak megfeleléen az utolsé kdpenytégldig.

31 Figyelem! A legutolsé szdr a sarokfuratokban a menetes szdr legyen. Ezeket koz-
vetlenUl belecsavarozzuk az alatta 1évé rogzité szdrakba. A kidllé menetes szdra-
kon keresztil dtemelve tegyik helyére, habarcsdgyba az utolsé kdpenytéglat.

3.3 A fejkialakitds sordn a menetes szdrhoz adott szdrnyas anydkkal rogzithetjik a
fedkoévet a képenytégldhoz.

Figyelem:

* A kopenytégla belsé pereme és a sarokfuratok kozotti részt mindenképpen kenjik be a
habarccsal. Ha ezt nem tesszik meg, a kionté habarcs a kirtébe folyik.

+ Ugyeljtink arra is, hogy a szigetelésre ne kertiljon habarcs.

* A sarokfuratokat, ha szikséges, a kopenytégla felhelyezése eldtt tisztitsuk meg és
épités kdzben is figyeljink arra, hogy ne kerlljén bele se ragasztd, se habarcs, se
mdsmilyen szennyez&édés.

*  Miel6tt megszakitjuk az épitést, mindig csavarozzuk rd a kovetkezd szdrat a legutoljdra
becsavart hernydcsavarra.
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